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Operation Manual Airhammer
Betriebssanleitung MeiRelhammer
Kaytto -ja huolto — Talttavasara
Manual de Funcionamiento Martillo cincelador
Odnyereg Xpnoeswg Xpvpia Agpog
Navodilo za Uporabo Sekalno Kladivo
Operatorsinstruktion Lufthammare
Istruzioni per 'uso del Martello pneumatico
Mode d’emploi pour Marteau burineur
Handleiding hakhamers
Manual de Funcionamento das Maquinas de Martelo Pneumatico
MHCTPYKLUUSA NO HHCTPYMEHT ISl IKCILTYaTAUH

RC5000 / RC5030 / RC5060 / RC5100 / RC5170 / RC5173 / RC5175 / RC5178 / RC5260

CNOXCACKCICICRONGICICICLC,

/ RC5305 / RC5400 / RC5500 / RC5550 / RC5551

Dear Customer ! Before using this machine it is necessary to study the operation manual carefully.
Thank you.

Sehr geehrter Kunde! Vor Inbetriebnahme ist es wichtig, die Betriebsanleitung sorgfaltig
durchzulesen. Danke!

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen kayttéonottoa !

Estimado Cliente: Antes de usar esta maquina es necesario que estudie detenidamente el manual de
funcionamiento. Gracias.

Ayammrte tedatn! [Ipiv Becete og Aettovpyla To gpyaietlo, dStafocte entpelms Tig odnyles ypnoems. Ev
AAPLOTO!

Spostovani kupec! Pomembno je, da pred za¢etkom obratovanja skrbno preberete navodila za
uporabo.Hvala!

Baste kund! Fore maskinen tages i bruk, vanligen las instruktioner och anvisningar noggrant.

Gentile cliente, ringraziandola per aver scelto i nostri prodotti, la preghiamo, prima di utilizzare
I'utensile, dileggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso

Cher client : Avant toute utilisation, il est trés important de lire soigneusement la notice d'emploi.
Merci !

Geachte klant, het is belangrijk de handleiding zorgvuldig te lezen, voor u het gereedschap gaat
gebruiken

Estimado Cliente: Antes de usar esta maquina é necessario que estude atentamente o Manual de
Funcionamento. Obrigado.

YBaxaembliin knueHT! Y6eautenoHas npocbba 06A3aTeNnbHO NPOYMTaTh MHCTPYKLMIO MO
akcnnyaTtauum. Cnacumbo!

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH
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Technical Specifications / Technische Daten / Tekniset tiedot / Especificaciones Técnicas /
Teyvika yapokinpiotike / Tehni€ni podatki / Tekniska Specifikationer / Dati tecnici / Spécificatons
techniques / Technische gegevens / EspecificagoesTecnicas / TexHU4eckne xapakrepucTukm

Model Chisel Insert Stroke Blows Weight | Inner Hose Max. Air Consumption Air Noise Vibration
Diameter | Pressure | average - continuous Inlet LpA
o0
S p=—2p==3 gl '::’9 ‘«%»’
[mm] ([diameter]) [mm] [mind] [kg] [mm] [bar] [I/min] [Zoll] [dB(A)] [m/s?]

5000 210.2 (J0.401) 60 3000 1.50 8 6.3 270 400 1/4" 1G 92.3 8.9
5030 3.2 0.05 10000 0.20 8 4.1 4 5 1/4" AG 90.0 3.0
5060 0.98x0.12 / 25x3 17 2500 0.75 8 6.3 100 150 174" 1G 76.0 6.8
5100 11.0" (0.433) 60 3000 1.50 8 6.3 270 400 1/4" 1G 94.6 8.5
5170 11.0" (0.433) 68 3000 1.70 8 6.3 240 360 1/4" 1G 92.0 4.5
5175 11.0" (0.433) 94 2100 2.05 8 6.3 260 380 174" 1G 93.0 4.5
5180 11.0" (0.433) 81 2500 2.40 8 6.3 250 362 174" 1G 100.5 4.1
5260 12.7" (0.498) 94 1800 2.10 8 6.3 340 500 174" 1G 96.3 6.2
5305 12.0"' (0.472) 50 3000 2.55 8 6.3 260 380 1/4" 1G 98.8 5.5
5400 14.7" (0.579) 76 1700 7.50 13 6.3 480 720 3/8" 1G 97.5 7.9
5500 221 33 8000 2.40 8 6.3 120 190 3/8" 1G 107.8 10.0
5550 14.7" (0.579) 40 2200 5.75 8 6.3 100 160 174" 1G 90.0 3.0
5551 14.7" (0.579) 40 2200 ggg 8 6.3 100 160 1/4" 1G 90.0 3.0
T hexagon chisel insert @ round chisel insert IG = Innengewinde / female thread AG = AuBengewinde / external screw-thread

Sound level according to DIN 45635-20. Vibrations according to ISO 8662.

Gerduschmessung nach DIN 45635-20 und Vibrationsmessung nach ISO 8662

(F)  Melutaso DIN 45635-20 mukaan. Térinitaso ISO 8662 mukaan.

@ Nivel sonoro segun DIN 45635-20. Vibraciones segun ISO 8662.

Egapuoyn standard s0vikwv DIN 45635-20 yia ustpnon Gopvfov xai ISO 8662 yia usrpnon xpadacuwnv

@ Merjenje zvoka je v skladu z DIN 45635-20, merjenje vibracij pa v skladu z ISO 8662.

(SE)  Ljudniva enligt DIN 45635-20. Vibrationer enligt ISO 8662.

® Misurazione livello sonoro secondo DIN 45635-20 e vibrazioni secondo ISO 8662

Mesures du niveau sonore d‘aprés DIN 45635-20 et mesures des vibrations d‘aprés ISO 8662

@ Geluidsmeting volgens DIN 45635-20 en vibratiemeting volgens 1SO 8662.

Nivel sonéro de acordo com a norma DIN 45635-20 e vibrag6es de acordo com a norma ISO 8662.

U3zmepeHue wyma no cmandapmy DIN 45635-20, usmepeHue eubpayuu no cmaHdapmy ISO 8662
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2.

Application-Function-Maintenance / Anwendung-Funktion-Wartung / Kaytté-toiminta-huolto / Uso /
Eg@appoyn-Acitoupyia-Zuvrnpnon / Uporaba — Funkcija - Vzdrzevanje / Anvandning-Funktion-
Underhall / Applicazioni — Funzionamento - Manutenzione / Utilisation-Fonction-Maintenance /

Handleiding-Functie-Gebruik / Aplicagdao — Funcionamento - Manutengao / NpumeHeHue-
¢yHKLMOHMpOBaHue-PerynmpoBKka Konunyectea o60poToB

MN2-14
MD2-12
MN3-14 851011 @9)
MD3-12 851012 @13

AIR-OIL

10 h

3ccm

852100 (11 | @
'> \

( ‘ AIR-OI
@ | 850020 (R1/4" x26) 852100

| 850021 (R1/4" x29) 852100

’ 850022 (R3/8" x29) —

g 850001 (R1/4"AG) 850014 (@6) } 850023 (R3/8" x213)
g 850002 (R3/8"AG) 850015 (@9) 850024

| R1/2" x213)
a 850003 (R1/2"AG) _ 850016 @13) | 850025 (R1/2" x@9)
6.3bar Il W / ! : J 850027 (R1/4"AG/Stahl)
@ = = -HEER- - —— - —— B —H - 850028 (R1/4°AG)
: | | ‘ 850029 (R3/8"AG)
‘ 90PSI ‘ 850030 (R1/2"AG)

} 850004 (R1/4"1G)
850005 (R3/8"IG)
} 850006 (R1/2"IG)
851001 (@8 x 3m)
851002 (@8 x 6m)
851003 @8 x 7.5m)
851005 @8 x 5m with couplings)
851008 (@8 x 8m with couplings)
851010 @8 x 10m with couplings)

Airhammer - Rodcraft 5175

* protective-couplings upon request / Sicherheits-Kupplungen auf Anfrage erhaltlich / Suojaliittimet pyynndsta / Acoplamientos de
Seguridad a peticion / MpooTateuTiKG-TaxuouvOeo ol TTPooTACIag KAToTTIV {NTnocwg / zascitne spojke po posebnem narodilu /
sakerhetskoppling erhalls vid begaran / raccordi di sicurezza a richiesta / Raccords de sécurité disponibles sur demande /
Veiligheidskoppelingen op aanvraag / Copo de protecgao por pedido / BesonacHble pasbeMbl NOCTaBNSATCSA MO 3anpocy
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3.
Safety rules / Sicherheitshinweise / Turvallisuusmaarayksia / Normas de seguridad. /
Odnyieg acdarerog / Navodila za varnost / Sakerhetsforeskrifter / Informazioni per la sicurezza /
Conseils de sécurité / Veiligheidsvoorschriften / Normas de Segurang¢a / Mepbl

npeaoCToOpPOXKHOCTU
- Always wear eye protection and protective clothing / - Never carry the tool by the hose
equipment to avoid injuries - Do not touch moving parts
- Pay attention, that the operation pressure never exceeds over - Keep tool away from your body while working
6,3 bar - Always wear ear — protection
- Do not use pneumatic tools in explosive atmosphere - check air hose connections
- For sufficient tool performance make sure that the correct - only disconnect the machine without pressure of the air, to
hose - size and fittings are used when connecting the tool avoid infractions by uncontrollable movement of the air hose
- Disconnect the tool from the air - supply before changing - Do not point the tool in the direction of other people whilst it is
accessories or when not in use in use

@ Only to use the machine for the described application. Rodcraft debars liability for consequences for
alienated applications or contravention against the safety rules.

- Arbeitshandschuhe und Sicherheitsbrille tragen - Auf Betriebsdruck achten, max. 6,3 bar

- Gehdrschutz tragen - Schlauchverbindung auf festen Sitz prifen

- enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen - Maschine nur im drucklosen Zustand abklemmen,

- Druckluftwerkzeuge gehdren nicht in Kinderhande umherschlagende Druckluftschlduche kdnnen schwere

- Gerat nicht in explosionsgeféahrdeten Rdumen verwenden Verletzungen zur Folge haben

- Geréat nicht auf andere Personen richten - Auf Reaktionsmoment nach dem Ingangsetzen achten, in

- Werkzeugeinsatze nur bei abgekuppeltem Luftschlauch engen Stellen kann dies zur Handverletzungen fiihren.
auswechseln - Darauf achten, daR der MeiRRel nicht vom Werkstiick

- Gerat mit eingestecktem MeilRel nicht im Leerlauf schlagen lassen abrutschen kann

- Darauf achten, da das Werkstiick fest aufliegt und nicht - Meifdel immer sichern, um ein Lésen des Meil3els zu
verutschen kann vermeiden

- Druckluftwerkzeuge dirfen nicht in Kontakt mit Stromquellen
kommen

@ Gerit nur fiir den beschriebenen Anwendungsfall verwenden, jede andere Verwendung schlieBen wir ausdriicklich

aus!!!

Fiir Verletzungen und Schaden die aus unsachgemaBer und aus zweckentfremdeter Anwendung bzw. aus
Zuwiderhandlung gegen die Sicherheitsvorschriften resultieren libernehmen wir keine Haftung oder Gewdhrleistung.

- Kayta aina suojalaseja, kuulosuojaimia, suojaavaa - Ala koskaan riiputa laitetta sen ilmaletkusta.
vaatetusta, jne. - Ala kayta paineilmatydkaluja rajahdysalttiissa tiloissa.

- Pida huoli ettei kayttopaine koskaan ylita arvoa 6,3 bar. - Ala koskettele laitteen pyérivia osia.

- Kayta ainoastaan sopivia, hyvakuntoisia, iskunkestavia - ja litinkokoa laitteen paineilmaliitantaan.
avainholkkeja. - Tarkista letkuliitannat

- Jotta laitteen teho olisi optimaalinen, varmistaudu etta kaytat - Irrota kone vain paineettomassa tilassa. Ymparl sinkoilevat
oikeata letku paineilmaletkut voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

- Kytke laite irti paineilmaverkosta aina kun et kayta laitetta, tai - Kayta suojavaatetusta

vaihdat sen varusteita, tai huollat sita.
- Kun tydskentelet, pida laite irti kehostasi.
® Kayta laitetta vain kuvattuun tarkoitukseen. Muusta kaytosta emme vastaa!!!
Takuu ei korvaa loukkaantumisia ja vahinkoja, jotka aiheutuvat epaasiallisesta ja vadrasta kaytosta tai
turvallisuusmaardysten laiminlyomisesta.

- Con el objeto de evitar dafos, llevar siempre proteccion en los - Desconectar la herramienta del suministro de aire antes de
0jos y un equipo/ropa protector/a. cambiar los accesorios o cuando no esté en uso.

- Prestar atencion para que la presion de trabajo nunca excedade - Nunca llevar la herramienta por la manguera.
6,3 barias. - No tocar piezas en movimiento.

- Utilizar solamente tomas de corriente correctas, no gastadas y a - Mantener la herramienta lejos de su cuerpo mientras se esta
prueba de impactos. trabajando.

- No utilizar herramientas neumaticas en atmaésferas explosivas. - Llevar siempre proteccién en los oidos.

Para un rendimiento correcto de la herramienta asegurarse de que
se emplean un tamafio de manguera y unos accesorio adecuados.

—  DOPELTE YOLVTLA EPYOLOLOG KOLL YLOALOL TPOGTOGLOG —  Mn depveTe TA KPOLOTIKO EPYALAELD GE EMOLPT LE TNYES
—  DOopeLTe TAVTO OTOOCTLIES PELUOLTOG
—  XPMOLLOTOLNTE LOVO OLYOYO KPOLGTIKO OLVTOAAOKTIKOL - [Ipooeyete tnVv mieoT agpog, max. 6,3 bar.
—  Mn dovievete TO EPYOAELO GE Y OPOLGS TOL EKTIOEVTE GE - Kpovotika gpyaleio oiepog SV OLVELKOLY GTOL Y EPLOL KPDV
KLV3LVO eKPNEEMG TStV
—  Mn otpedete TO EPYALAELO GE OLAACL OLTOLLOL —  Mnv ayyilete oT0 TEPLOTPEPOLEVOL EVAALAKTIKO EPYAAELOL EV
- AMlalete o EVAALOKTIKO EPYOAELDL LUE OLTTOGLVIELEVO ®poL XPNONG.
COANVOA 0LEPOG —  Mn dovievete T0 gpyarelo ota adetal pe TPocsaprolevo
- [Ipocoyn 6NV ATOTOUN EKKLVIGT TOL EPYOAELOV, GE GTEVOLG QVTAAAOKTIKO
A O®POLG UTOPEL VO TPOKOAAEGEL TPAVUALTIGLO GTOL YEPLOL. - Acdorilete TO EVOALAOKTLKO Y10l VOL ALTOPEVYETE TO Y OLACLPOLOL
TOLG

To epyadelo vo }pNOIUOTOLNTE HOVO YIQ TOV TEPLYPAPOUEVO OKOTO, TOKAEIONE kalOs aAro €180G yp1om.
Agev depope LOLVN YL TPOVHATICUOVG Kt LM HLES TOL TPokaAednkav Aoyo ayviag, Aavlacpevng xpNong n amo napopfacn
TOV 0dNylav achalelac.

- Nosite delovne rokavice in varnostna ocala. - Uporabite zas¢ito za sluh.

- Uporabite le brezhibne vlozke za vijake, odporne proti - Orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost
udarcem. eksplozije.

- Pnevmatsko orodje ne sme priti v stik z viri elektricnega toka. - Orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost

- Pnevmatsko orodje ni primerno za otroke. eksplozije.

- Upostevaj maksimalni pritisk 6.6 bara. - Ce je orodje v obratovanju, se ne dotikajte vioZkov za vijake.
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Preizkustiti tesnost na cevni povezavi.

Anvand alltid skyddsglaségon samt skyddsklader / utrustning -
for att undvika skador

Tillse att lufttrycket ej dverstiger 6,3 bar -
Vidror ej slaende verktyg med fingrar eller annan kroppsdel. -
Anvand endast slagtestade hylsor i gott skick -
Anvand ej tryckluftsverktyg i explosiv miljo.

For att erhalla maximal prestanda kontrollera att verktyget ar
riktigt installerat (ratt nipplar, slangdimension etc.)

)

Verktyget skall kopplas bort fran tryckluftsnatet vid byte av
tillbehdr samt nar det ej anvands.

Béar aldrig verktyget i slangen

Vidrér aldrig rérliga delar

Bar alltid horselskydd

O

Indossare guanti da lavoro e occhiali di protezione -
Indossare auricolari di protezione -
Controllare che gli scalpelli sia adatti alla bussola del martello -
Non impiegare gli utensili in ambienti con atmosfera esplosiva -
Per le migliori prestazioni dell'utensile accertarsi di utilizzare -
tubo e raccordi delle dimensioni richieste -

Non trasportare mai I'utensile tenendolo per il tubo

Fare attenzione alla pressione dell’aria, max 6,3 bar
Non toccare parti in movimento

Controllare i collegamenti del tubo

Prima di sostituire gli accessori, scollegare I'aria.
Staccare l'utensile solo con il tubo non in pressione, per
evitare movimenti incontrollati dello stesso

Utilizzare I'utensile solo per la sua applicazione originale. La Rodcraft declina ogni responsabilita, per danni causati
da mancato rispetto delle norme di sicurezza o per errato uso degli utensili

Porter des gants et des lunettes de protection, -
Porter un casque anti-bruit,

Ne dirigez pas I'outil vers d'autres personnes, -
La pression de service conseillée est de 6,3 bar max -
Débrancher I'appareil avant de changer d’accessoires ou -
lorsqu’il ne sert pas,

L'outil pneumatique ne doit pas étre en contact avec une -
source électrique, -
Ne pas utiliser I'outil dans un lieu ou il y a risque d'explosion

Ne pas toucher les parties en mouvement lorsque I'outil
fonctionne,

Ne pas laisser entre les mains d'un enfant,

Ne pas laisser tourner a vide avec un accessoire,

Prenez garde au mouvement de I'outil aprés le démarrage
pour ne pas vous blesser aux mains,

Veérifiez le branchement du flexible,

Arrétez toujours I'alimentation en air avant de débrancher
I'outil afin d’éviter tout mouvement incontrélé du flexible.

Utiliser I'outil seulement pour sa fonction d'origine. Toute autre utilisation est fortement déconseillée.
Pour les blessures ou les dommages dus a une mauvaise utilisation, ou en cas de non respect des consignes de
sécurité, nous nous dégageons de toute responsabilité.

@

Werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen. -
Oorbeschermers dragen. -
Enkel onberispelijke beitels gebruiken. -
Gebruik het gereedschap niet in' ruimten waar kans is op -
ontploffingsgevaar. -
Machine niet op andere personen richten -
Machine met beitel niet in het ledige laten slaan.

Defect of beschadigde slangen direct vervangen -
Draag de juiste werkkleding voor deze werkzaamheden -
Steeds op letten dat het werkstuk vast ligt en niet kan
verschuiven.

aansprakelijkheid of waarborg afgewezen.

Persluchtwerktuig mag niet in aanraking komen met stroombroi
Op de druk letten, max. 6.3 bar.

Persluchtwerktuig behoort niet in kinderhanden.

Bewegende delen niet aanraken.

Beitels goed verankeren om loskomen te vermijden.

Op reakie letten bij het werking stellen van het toestel, omdat d
verwondingen kan leiden bij gebruik in nauwe ruimten.
Controleer de luchtslang verbindingen.

Koppel de machine uitsluitend los wanneer de druk ervan af

is, om ongelukken te voorkomen bij oncontroleerbare
bewegingen van de luchtslang.

Machine uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruiken, andere toepassingen raden wij u uitdrukkelijk af.
Voor verwondingen en/of schade toegebracht door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, wordt iedere

Com o objectivo de evitar danos, usar sempre protecgédo para -
os olhos e equipamento / roupa protectora.

Prestar atengdo para que a pressao de trabalho ndo exceda -
os 6,3 bar. -
Utilizar somente adaptadores de ar correctos, nao -
desgastados e a prova de impacto.

Nao utilizar ferramentas pneumaticas em
explosivos.

Para um rendimento correcto da ferramenta assegure-se de
que aplica um tamanho de mangueira e acessorios
adequados.

ambientes -

acordo com as normas de seguranca

Desligar a maquina do ar antes de trocar ferramentas e
acessorios.

Nunca transportar a maquina pela mangueira.

Nao trocar nas pegas em movimento.

Manter a maquina longe do seu corpo quando esta a
trabalhar.

Usar sempre protecgao para os ouvidos.

Somente use a maquina para as aplicagdes descritas,rodcraft declina as consequencias de aplicagdes que nado estejam de

HeOGXO,EI,MMO HaaeBaTb pykaBuuUbl U 3aLLUTHbIE OYKU -
3awmaTtbes ot wyma

He pa60TaTb WHCTPYMEHTOM BO B3pbIBOONACHbLIX -
nomMmeLweHnsax -
He HanpaBnATb MHCTPYMEHT Ha moueﬁ N XXUBOTHbIX
MCNosib3oBaTb MapKUpoBaHHbIE YyAaponpoYHble HAKOHEYHUKU
He JonyckaTb KOHTaKTa NHEBMOUHCTPYMeHTa C UCTOYHUKaMn -
ANEeKTPO3HEpPrun

cneagnTb 3a paﬁquM paBlieHneM WUHCTpyMeHTa (MaKC. 6,3
6ap) -
He gonyckaTb OeTeN K UHCTPYMEHTY

npu paboTe C WMHCTPYMEHTOM He TporaTb Bpallalolmecs
fetanu

MMNOTHO HacaXwBaTb HacaAKW W FONOBKU U CNeAnTb 3a HUMU
He nyckaTb WHCTPYMEHT Ha XOJIOCTOM XOAY C HacaXeHoW
rorioBkON. Mpu BKITIOYEHUN YYUTBIBATL BO3MOXHYHO peakumio
otaaun

npou3BOAMTb CMEHY HacafoK W TOMOBOK TOMbKO Npu
OTCOEAMHEHHOM BO3AYLIHOM LWnaHre. B npoTuBHOM crydyae
9TO MOXET MPUBECTM K TPaBMaMm pPyK.

He AonyckaTb XONocToro xoda paboTbl Npy HaZeTon
3BEe3404Ke

Ucnonb3oBaTtb WUHCTPYMEHT TOJIbKO NO Ha3Ha4YeHuto, noboe nHoe npuMeHeHne UHCTPpyMeHTa UCKIN4YeHOo m
Mpu noBpexaeHNUsIX 1 HEMCNPaBHOCTAX WHCTPYMeHTa BO3HUKLUUX B pe3yribTaTe HenpaBUIIbHOIro U He Lenesoro

UCNosib30BaHUA, a TaKXKe B pe3ynbTaTe HapylweHUsa Mmep NpegoCcTopoXHOCTU Mbl He HeCeM OTBEeTCTBEHHOCTM 3a
nocrneancTBuda U He gaem FapaHTMVIHOFO OGCHy)KMBaHMH Ha MHCTPYMEHT.
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4.

Trouble shooting / Storungen / Vianetsinta / Localizacion y reparacion de averias. / Ev pAafin / Motnje
| Felsokning / Ricerca guasti / Problémes de fonctionnement / Storingen / Localizagao e Reparagao

de Avarias / HeucnpaBHocTH

@

You can minimise tool ,, down time ,, by trying your own trouble shooting before sending a not full functioning tool to our
Customer Service Headquarters or a distributor for expert attention.

- Check all compressor components and air delivery lines for leaks.

- Check airline whether there is dirt, water or rust in the lines

- Check whether the impact mechanism or the air motor is overoiled

- Check whether the compressor and the pressure is as required by the tool.

Bevor Sie beim RODCRAFT-Kundendienst nachfragen, sollten Sie bei Stérungen folgende Punkte beachten:

- Uberpriifung der Kompressoranlage und der Luftzuleitung (Luftverbrauch I/min. und Schlauchquerschnitt entsprechend
den technischen Daten des Gerates)

- Betriebsluft auf Staub und Rostanteile sowie Kondensat lberprifen.

- Uberdlung des Schlagwerkes / Luftmotor

©

Paneutumalla omatoimiseen vianetsintaan voit minimoida laitteesi seisokin -- mika aiheutuu, jos laite toimitetaan val-
tuutettuun huoltoon sen vajaatoimisuuden vuoksi. Tarkasta mm. ettei:

- kompressorin ja/tai paineilmaverkon missaan osissa ole vuotoja,

- laite ole liian suuri kompressorin tuottoon ja paineeseen nahden.

- laitteen iskumekanismissa ja /tai iimamoottorissa ole liikaa 6ljya,

- paineilmaputkissa ja -letkuissa ole likaa, vetta, ruostetta, jne.

9

Podra reducir al minimo el tiempo de inactividad de las herramientas mediante la localizacion y reparaciéon de las averias Ud.
mismo, antes de enviar una herramienta que no funcione correctamente a nuestro Centro de Servicio al Cliente o a un
distribuidor para una atencién experta.

- Comprobar que todos los componentes del compresor y las lineas de suministro de aire no presentan fugas.

- Comprobar que la linea de suministro de aire no presenta suciedad, agua o herrumbre.

- Comprobar que el mecanismo de impacto o el motor de aire comprimido no estén sobreengrasados.

- Comprobar el compresor y la presion tal y como se requiera por la herramienta.

—  Ilpooe&te Ta akolovbo onpeln o€ TEPITTOOT BAOPNG, TPLV VO pOTNOETE TNV EELANPETNON KOLVOL TNG ETALPLAG
RODCRAFT:

—  E&etaote TOV CLVTLESTN KO TOV Oy@yO0 aepog( Katavaloon agpog I/min ko

— NV SLOUETPO TOL COANVOL OTWG GTOL TEY VIKOL Y OLPOKTT PLOTLKOL)

—  E&etaote eav 0 0epag TEPLEYEL GKOVEG 1| GKOVPLEG

- AodLaGTE TOV KLV TN PO 0LEPOG KOLL TNV KPOVOTIKN EYKOLTOGTOON

Preden kontaktirate RODCRAFT servis, v primeru motenj upostevajte naslednje:

- Preverite kompresorsko napravo in dovod zraka (poraba zraka I/min. in premer cevi morata ustrezati tehni€nim
podatkom naprave)

- Obr. zrak je potrebno testirati na prah, zarjavele dele kot tudi na vlago.

- prekomerno oljenje udarnega mehanizma

Minimera verktygets driftstoppstider genom att utféra en egen felsdkning innan verktyget skickas till var Kundservice eller
annan serviceverkstad.

- Kontrollera att kompressor och luftférsorjningslankar inte lacker.

- Kontrollera att smuts och fukt ej finns i luftiedningarna.

- Kontrollera att motorn ej ar 6versmord.

- Kontrollera att kompressor och lufttryck passar for verktyget.

In caso di cattivo funzionamento effettuare i seguenti controlli prima di rivolgersi alla rete di assistenza RODCRAFT:

- controllare il compressore e la tubazione di alimentazione (il consumo di aria in I/min. e il @ del tubo di alimentazione
devono corrispondere a quanto indicato nei dati tecnici della macchina) per eventuali perdite.

- controllare che nell’aria compressa non siano contenuti polvere, ruggine e condensa.

- controllare che non ci sia eccessiva lubrificazione.

® 160|606

Avant de faire appel au SAV RODCRAFT, observez les indications suivantes :

- Examinez l'installation du compresseur d'air et les tuyaux (la consommation en I/mn et la conformité des tuyaux qui ont
étés conseillés pour l'outil).

- Vérifiez qu'il n'y ait pas de poussiéres, de morceaux de rouille ou de condensation dans le circuit d'air.

- Huilez le mécanisme et le moteur a air.

- Voordat u een Rodcraft klantenservice gaat raadplegen, dient u bij storingen op de volgende punten te letten;

- controle van de compressor-prestaties en de luchtdoorvoer (luchtgebruik I/min. en slangdoorsnede moeten voldoen aan
de technische gegevens van het apparaat).

- perslucht controleren op stof, vuil- en roestdelen en condens.

- te veel gesmeerde machine

®@ 6

Podera reduzir o tempo de inactividade da sua maquina se localizar e reparar a avaria por si mesmo, antes de a enviar ao
nosso centro de servigos a cliente ou ao distribuidor:

- Comprovar que todos os componentes do compressor € as linhas de abastecimento de ar ndo apresentam fugas.

- Comprovar que a linha de abastecimento de ar ndo apresenta sujidade, agua ou humidade.

- Comprovar que o mecanismo de impacto e o motor do ar comprimido ndo estdo demasiado oleados.

- Comprovar que o compressor e a pressao estdo como é requerido pela ferramenta.

Mpexae yem obpaTnTbCs B cepBucHyto cnyxby RODCRAFT npoBepbTe criefyolime HeraTuBHbIE MOMEHTI:

- npoBepbTe paboTy KOMMApeccopa W MOAKMYeHne Bo3dyxa (pacxof Bo3ayxa N/MWH), a TakKe COOTBETCTBME CeYeHUst
NOABOASILLErO LUNAHra TEXHUYECKUM XapaKTepucTMKam MHCTPYMeEHTa

- Hanuuue B BO3AyXe MbInu, pXKaBYMHbI UNW KOHAEHcaTa

- 130bITOK CMa3Kkun yaapHOro MexaHnamMa / nTHeBMOTYPOUHbI
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Accessory /Zubehor / Varusteet / Accesorios / A&agouocp / Pribor / Tillbehor / Accessori /| Accessoires
| Toebehoren / Acessoérios / Tillbehor / Accessori / Accessoires / Toebehoren / Akceccyapbl

Part Description / Artikelbezeichnung / Description / Mepiypagn / Opis
pribora / Artikelnummer / Descrizione del particolare / Description de I'article
| onderdeel beschrijving

Order No.: / Bestell-Nr.: / Til.No. / N° Pedido: /
Ap18pog MapayyeAiag / naroéniska st. /
Best.nr.: / Catalogo: / Référence: /
Bestelnummer: / Ref? para encomenda / Homep
3akasa

Air - lubrication — oil / Luftél / llmavoiteludljy / Aceite de lubricacion por aire /
radt kivnnpa aepog / Zragéno olje / Luftsmorjolja / Olio per lubrificazione aria /
Huile pour outils pneumatiques / Luchtolie / Oleo de Lubrificagdo de Ar / Macno
Onsi NTHEBMOTYPOWHBI

852100 (11)

Hose plug / Schlauchttlle /Liitinkara / Conectador de manguera / axpoctopto /
Tulka cevi / Slangnippel / Raccordo portagomma / Raccord pour flexible /
Slangtule / Tomadas rapidas de mangueira / HakoHeYHWK wnaHra

850021

Plug / Stecknippel / Liitinpistoke / Liitinpistoke / Conectador / cuvdetnpag/ Hitra
spojka / Kopplingsnippel / Nipplo / Raccord rapide male / Steeknippel / Raccord
rapido macho / LWUtyuep

850028

Air maintenance unit / Wartungseinheit / lImanhuolto-yksikkd / Unidad de
mantenimiento del aire / povada kabapceng agpa / Pripravna grupa /
Luftunderhallsenhet / Gruppo trattamento aria / Ensemble d'entretien /
Verzorgingsset / Grupo Filtrante / KomnnekT nogrotoBku Bosgyxa

853051, 853001, 853052, 853002

Spring, RC 70 / Hammerfeder/veer / Mélla

865970

Power Regulator / Leistungsregler/drukregelaar Regolatore di potenza

AR 1

Oiler / Geratedler / Oljynannostelija / Engrasador / Aadiepo./ Oljnik orodja /
Luftsmorjare / Lubrificatore / Huileur / Olienevelaar / Oleo / CneunanbHas
MacreHka

852001 oder /or/tai/6/n/eller/o/of /ou/
vnun / 852006

Airhose ( spiral hose ) / Spiralschlauch / Spiraaliletku / - Manguera de aire
(manguera helicoidal) / creipoeidec cminvac aegpog/ Spiralna cev / Luftslang
(spiralslang) / Tubo aria (a spirale) / Flexible spiralé / spiraalslang / Mangueira
Espiral / CnupanbHbIi WnaHr

851001 (8 x 3m), 851002 (8 x 6m), 851003 (8
X 7.5m), 851005 (@8 x 5m with couplings), 851008
(98 x 8m with couplings), 851010 (&8 x 10m with
couplings)
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EC Declaration of Conformity - EG - Konformitatserklarung - Déclaration de conformité de la CE
EG Overeenkomstigheidsverklaring-Dichiarazione di conformita CE- Declaracién de EC-Conformidad
Declaracéo de Conformidade CE - EG-Deklaration om 6vernsstammelse -

AnAwon cuppopewong Tng Eupwiraikng Koivornrag - Izjava o EC deklaraciji -CE-merkinta ja
vaatimustenmukaisuusvakuutus / conformiteitsverklaring CE / Declaragao de Conformidade /

CBuaeTenbLCTBO O COOTBETCTBUMU

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH, Xantener Str. 14-16,
45479 Miilheim a. d. Ruhr, Germany

declares under ist own responsibility that the following product is in conformity with the requirements of the
Council Directive 98/37/EEC / June 1998.

erklart alleinverantwortlich daR folgendes Produkt den Anforderungen der Richtlinie des Rates 98/37/EG / Juni
1998 entspricht.

vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, ettd seuraavat tuotteet, joihin tdma vakuutus liittyy ovat
seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisia 98/37/EEC heinakuulta 1998.

declara bajo suya exlusiva responsapilidad que el producto al que se refiere la presente declaracion se ajusta a
los requisitos del Directivo del consejo de Junio de 1998 98/37/EEC

dhlwnei upeuquna oti to katwterw perigrafomeno proion einai sumfwno me tij apaithseij thjOdhgeiaj tou louniou
1998 tou Sumbouliou twn Koinothtwn 98/37/EEC

izjavlja z vso svojo odgovornostjo, da je omenjeni izdelek, na katerega se nanasa ta deklaracija v skladu s
Smernicami Sveta 98/37/EEC/junij 1998

deklarerar under eget ansvar att féljande produkter éverensstdmmer med de krav som stalls i enligt med
direktiv 98/37/EEC / juni 1998

dichiara sotto la propria responsabilita che il prodotto al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme
alle richieste del Consiglio Direttivo del giugno 1998 98/37/EEC

déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme a la directive de juin 1998 du
Conseil des Communautés 98/37/EEC.

verklaart hierbij dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de in juni
1998 door de Raad van de Europese Gemeenschap bepaalde richtlijnen 98/37/EG.

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade que o produto com o qual esta declaragéo esta relacionada,
esta em conformidada com os requisitos da Directiva do Conselho de Junho de 1998 98/37/CEE

OTBETCTBEHHO 3asiBMSIET, YTO AaHHbIN TOBap cooTBeTCTBYEeT TpeboBaHuam 98/37/EG / NioHb 1998 T.

®0|0/60/®060CeEE

RC5000 / RC5030 / RC5060 / RC5100 / RC5170 / RC5173 / RC5175 / RC5178 / RC5260 / RC5305 / RC5400 / RC5500

/ RC5550 / RC5551
Maschinenbezeichnung: MeiBelhammer Maschinentyp:  Schlagendes Werkzeug fiir die Metall/Beton und
Steinverarbeitung mit Meisselaufnahme
Machine Name: Airhammer Mashine Type:  Tool for use with very various chisels
for different materials
Dénomination: Marteau burineur Catégorie: Outil a buriner le béton
Produktnaam: Hakhamer Machine-type: Slagwerktuig voor steen-/ beton- en metaal-
bewerking door middel van beitels
Nome del prodotto: Martello pneumatico Categoria: Utensile a percussione per la lavorazione
di metallo, cemento e pietra
Nombre del equipo: Martillo cincelador  Tipo de equipo: Martillo cincelador para diferentes usos
Nome de Maquina: Berbequim Tipo de maquina: Maquina de furar
Maskinbeteckning: Lufthammare Maskintyp:
Ovouo Mnyovng : Zpvpa aepog Tomog Mnyovng: Epydieio agpog oL YPNGLUOTOLEL
dapopa. kKomdia Yo S10pOoPETIKA. LALKOL
Tuotenimi: Talttavasara Tuotetyyppi: Paineilmatyokalu erilaisilla taltoilla erilaisille

materiaaleille
Serien-Nr./Serial-no. /ISerienummer/No. di serie/N° de Série/Ariqgmoj Seiraj/Sarjanumero : / CepuitHbii Homep: >
018A
Angewandte harmonisierte und nationale Normen/ harmonized and national standards applied/ normes standard
appliquées /Toegepaste Harmonisatie, Nationale Standaard/Norme impiegate/Cumpl. norma intern. y naconales/Normas
harmonizadas, nacionais aplicadas/Standard/Efarmogh eurwpaikwn Nomwn/Vastaavat standardit: / Normas Aplicadas /
Mcnonb3yemble eguHble U HaLMOHarbHbIE HOPMbI :
prEN 792/EN 292-1/EN 292-2/EN 28662
DIN 45635-1/DIN 45635-20
45479, Milheim a. d. Ruhr, Germany
30.03.2007

ppa !V/Z{,{/ M’/

V.Jannaschk, Engineering manager
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HEADQUARTERS

Germany
Rodcraft Pneumatic Tools GmbH

Xantener StraRe 14 — 16
45479 Miilheim a. d. Ruhr, Germany
Telephone: +49 (0208) 99736-0 Telefax: +49 (0208) 99736-39
E-mail: info@rodcraft.com Internet: www.rodcraft.com

Belgium / Netherlands / Luxemburg
Rodcraft Benelux BVBA / SPRL
Rue Jean Van Lierdestraat, 35-37
B-1070 Brussel / Bruxelles, Belgium
Telephone: +32-2-5 22 23 31 Telefax: +32-2-5 22 78 02
E-mail: rodcraft.benelux@euronet.be Internet: www.rodcraft.com

France
Rodcraft — Korb S.A.R.L
24-32, AVENUE DE L’EPI D’OR, Porte 8
94808 VILLEJUIF CEDEX, France
Telephone: +33-1-46 78 72 34 Telefax: +33-1-47 26 22 98 und +33-1-46 78 37 07
E-mail: info@rodcraft-korb.com Internet: www.rodcraft-korb.com

Italy
Rodcraft Te.Co.Srl.
Via Copernico N 54
IT 20090 Trezzano S.N. (M), ltaly
Telephone: +39-02-48 40 22 99 Telefax: +39-02-48 40 22 98
E-mail: info@rodcraft-teco.mysam.it Internet: www.rodcraft.com

Switzerland
Rodcraft Sarl
103 Route des Jeunes
CH-1227 Carouge / GE, Switzerland
Telephone: +41-22-3 42 19 81 Telefax: +41-22-3 42 19 38
E-Mail: rodcraft@vtx.ch Internet: www.rodcraft.com
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